
Radiazioni X filtrate di riferimento 

Codice qualità, Q 
Quality code 

Energia media (1) 
Average energy 

[keV] 

Tensione tubo RX  
RX tube voltage 

[kV] 

Filtrazione 
addizionale 

Additional filtration 
[mm] 

Spessore emivalente 
Emivalent tickness 

[mm] 

Incertezza, u(Q) 
Uncertainty 

Riferimento 
Reference 

W-60 45 60 4,0 Al + 0,3 Cu 0,18 Cu 0 % 

ISO 4037-1:2019 
CEI/IEC 61267:2005 

CEI EN 61223-3-
2:2008 

W-80 57 80 4,0 Al + 0,5 Cu 0,35 Cu 0 % 

W-110 79 110 4,0 Al + 2,0 Cu 0, 99 Cu 0 % 

W-150 104 150 4,0 Al + 1,0 Sn 1,91 Cu 0 % 

W-200 138 200 4,0 Al +2,0 Sn 3,14 Cu 0 % 

W-250 172 250 4,0 Al + 4,0 Sn 4,24 Cu 0 % 

W-300 205 300 4,0 Al + 6,5 Sn 5,18 Cu 0 % 

N-40 33 40 3,5 Al + 0,2 Cu 2,68 Al 0 % 

N-60 48 60 3,5 Al + 0,6 Cu 0,24 Cu 0 % 

N-80 65 80 3,5 Al + 2,1 Cu 0,60 Cu 0 % 

N-100 83 100 3,5 Al + 5 Cu 1,15 Cu 0 % 

N-120 100 120 3,5 Al + 5 Cu  
+ 1 Sn 1,75 Cu 0 % 

N-150 118 150 3,5 Al + 2,5 Sn 2,41 Cu 0 % 

N-200 165 200 3,5 Al + 2,0 Cu  
+ 3,0 Sn + 1,0 Pb 4,14 Cu 0 % 

N-250 207 250 3,5 Al + 2,0 Sn  
+ 3,0 Pb 5,34 Cu 0 % 

N-300 248 300 3,5 Al + 3,0 Sn  
+ 5,0 Pb 6,23 Cu 0 % 

RQR3 29 50 2,4 Al 1,76 Al 0 % 

RQR5 35 60 2,6 Al 2,56 Al 0 % 

RQR7 45 90 3,5 3,4 Al 3,57 3,49 Al 0 % 

RQR9 51 120 4,2 Al 5,02 Al 0 % 

MO1 15,9 23 0,06 Mo 0,367 Al 0 % 

MO2 16,2 28 0,06 Mo 0,383 Al 0 % 

MO3 17,1 35 0,06 Mo 0,425 Al 0 % 
 

 
1 Valore dell’energia media del fascio di radiazione. 


